NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:

PRZEDMIAR

BUDOWA KOLUMBARIUM na 120 NISZ W RAMACH UTRZYMANIA
ISTNIEJACEGO CEMENTARZA KOMUNALNEGO

PLOCK, ul. BIELSKA

ZAKEAD USEUG MIEJSKICH "MUNISERWIS" ZAKLAD BUDZETOWY

09-400 PLOCK, ul. PRZEMYSLOWA 33

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. B. Zadrozny
DATA OPRACOWANIA: 03.12.2019 r
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
03.12.2019r

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6808 Uzytkownik: BZ
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTY
1] KNR 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1] 0205-04 poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-04 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
(1,59 +1,20) * 1,20 * 12,80 * 2 m3 85,709
RAZEM 85,709
2| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1| 1101-01 Beton zwykly C8/10 (B-10)
11,70*1,59* 0,10 * 2 m3 3,721
RAZEM 3,721
3| KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1] 0202-03 | do 1,3 m -z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykly C12/15 (B-15)
11,62*1,0*1,30* 2 m3 30,212
0,30*0,15*11,60*2* 2 m3 2,088
RAZEM 32,300
4] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1| 0290-01 budowli - prety gtadkie o $r. do 7 mm
(1,20 + 0,45) *2*0,222*2* 58 /1000 * 2 t 0,170
(0,25+0,10)*2*0,222*2*58/1000*2* 2 t 0,072
RAZEM 0,242
5| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i t
d.1] 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
16 * 11,60 * 0,888 / 1000 * 2 * 2 t 0,659
RAZEM 0,659
6| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1] 0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
[(11,60+1,0)*2*1,30+1,10* 11,60 *2] * 2 m2 116,560
RAZEM 116,560
7 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1| 0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
poz.6 m2 116,560
RAZEM 116,560
KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1] 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypanie
piaskiem
poz.1 m3 85,709
-poz.2 m3 -3,721
-1,10*1,0*11,60* 2 m3 -25,520
-poz.10 m3 -14,477
RAZEM 41,991
9 Piasek do zasypania. m3
d.1| Materiat
poz.2 m3 3,721
1,10*1,0* 11,60 * 2 m3 25,520
0,30*0,15*11,60*2* 2 m3 2,088
RAZEM 31,329
10| KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.1] 0101-06 | cementowej
1,30*0,24*2* 11,60 * 2 m3 14,477
RAZEM 14,477
2 MONTAZ | OKLADZINY KAMIENNE KOLUMBARIUM
11| NNRNKB | Montaz elemetnéw kolumbarium na zaprawie klejowej - m2
d.2| 202 0188c- | prefabrykaty szescioniszowe o wym. S=1,16, h=1,74 m,
10 ilos¢ 0,50 szt/m2
11,60 * 1,68 * 2 m2 38,976
RAZEM 38,976
12| KNR 2-02 | Montaz prefabrykowanych czapek zelbetowyh m2
d.2| 0702-01
analogia
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11,60 * 1,0 m2 11,600
RAZEM 11,600
13| KNR 2-02 | Wypetnienie czapek betonem m3
d.2| 1101-02 Beton zwykty C8/10 (B-10)
analogia
11,60 *(1,0-0,06 * 2) * 0,19 m3 1,940
RAZEM 1,940
14| KNR 2-02 | Pofki - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm m
d.2[ 2103-02 potki kamienne z granitu polerowanego gr. 4 cm
11,60*2*2 m 46,400
RAZEM 46,400
15| KNR 2-02 | Oktadziny Scian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku | m2
d.2| 2101-01 diugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
grubosci 4 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej
Plyty kam. granitowe poler. gr.4cm
11,60 * 0,29 * 2 m2 6,728
<Czapki> 0,64 * (11,60 + 0,05 * 2) * 2 m2 14,976
RAZEM 21,704
16| KNR 2-02 | Oktadziny scian i pilastréw z ptyt prostokgtnych o stosunku | m2
d.2| 2101-01 diugosci obwodu elementu do powierzchni do 8 m/m2 i
grubosci 1 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej
Ptyty kam. granitowe poler. gr.1cm
11,60 * (2,11 +0,20)*2-0,164*20*3*2+1,0*2,14*2 | m2 38,192
RAZEM 38,192
17| KNNR-W 3 | Wiercenie otwordéw o $r. 15 mm w konstrukcjach cm
d.2| 0408-01 zelbetowych wiertnicami diamentowymi
60,0*2*4*6 <cm> cm 2 880,000
RAZEM 2 880,000
18 Dostawa i montaz tablic epitafijum granitowych szt
d.2| Materiat polerowanych o wym. 0,48x0,48 m gr 2 cm wraz z 4
nakretkami kotpakowymu ze stali nierdzewne;j
60,0 * 2 szt 120,000
RAZEM 120,000
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